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kenmerken
De meest krachtige, betrouwbare, accu gevoede 
handstrapmachine op de markt. Deze handmatige 
strapper kan uw pallets met hout, steen, papier, dozen 
vastzetten met een band. De kracht die de Zapak ZP93 
kan genereren loopt op tot 250 kg. De ZP97 kan zelfs 
400 kg kracht genereren.

•	Instelbare kracht, ZP93 maximaal 250 kg (2500 N)  
ZP97 maximaal 400 kg (4000 N) 

•	Bosch 18V Li-Ion 4,0Ah herlaadbare accu voor +/- 
440 omsnoeringen.

•	Zeer hoge frictie op de sealing, geen metalen 
klemmen meer nodig.

•	Instelbare seal-tijd.
•	Qua gewicht de lichste strapper in de markt.
•	Gemakkelijke “One-Step” strapband invoeren.
•	Computer gecontroleerde operation monitoring systeem.
•	Zelf instelbare strapbreedte aan voor- en achterzijde om de perfecte strap te garanderen.
•	Snijblad en andere slijtbare onderdelen zijn gemakkelijk vervangbaar.
•	
•	

technische gegevens 
Voeding:	 herlaadbare accu.
Sealtype:	 frictie.
Spanning op band:	automatisch/handmatig.
Strap materiaal:	 polyester (PET)/polypropylene (PP).
Dikte materiaal:	 ZP93, 0,70 - 1,27 mm (PET & PP)
	 ZP97, 0,65 - 1,27 mm (PET)
	 ZP97, 0,75 - 1,27 mm (PP)
Breedte materiaal:	 ZP93, 9 - 16 mm;

	 ZP97, 16 & 19 mm.
Seal efficiëntie:	 80%+-5% van de strap breekkracht.
Seal tijd:	 instelbaar van 0,6 tot 4,8 seconden.
Kracht instelling:	� ZP93 van 10 kg tot 250 kg;
	 ZP97 van 40kg tot 400 kg.
Gewicht:	� 3,4 kg, inclusief accu;

optionele accessoires
•	Extra accu.
•	Extra lader.

Zapak ZP93/97 Handmatige
strapmachine


