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kenmerken
De Zenith JDC/16 vibrospanner blinkt uit door zijn 
eenvoud en kwaliteit. Deze vibrospanner is uitgerust
met een 2-knopsbediening en is geschikt voor 6 tot 
16 mm. polypropylene (PP) of polyester (PET)
omsnoerband. Deze handspanner spant de band 
automatisch aan, een vibrolas hecht de band dan
degelijk aan elkaar zonder zegels te hoeven 
gebruiken.
De band wordt uiteraard direct doorgesneden, het 
spanwiel reset zich en de handspanner kan
gemakkelijk worden weggedraaid. De Zenith JDC/16 
is gereed voor uw volgende omsnoering.

de voordelen
• Lage investering
• Perfecte werking
• Makkelijke bediening
• Laag gewicht, 2,7kg. incl. accu
• Accu kan in het apparaat blijven tijdens het laden
• Voorzien van een aan / uit schakelaar.

technische gegevens
Voeding: herlaadbare accu. Breedte materiaal: 12 - 16mm.

Sealtype: frictie. Seal efficiëntie: 75%+-5% van de strap breekkracht.

Spanning op band: automatisch (na instelling). Seal tijd: instelbaar van 0,6 tot 4,8 seconden.

Strap materiaal: polyester (PET) of polypropyleen (PP). Kracht instelling: van 6 kg tot 280 kg;

Dikte materiaal: 0.60-1.20 mm. Gewicht: 2,7 kg, inclusief accu;

optionele accessoires
•	Extra accu
•	Extra lader

Zenith JDC/16 Omsnoeringsmachine


